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részére

Tárgy: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének tűzvédelmi szabályairól
Tisztelt Vezető Asszony/Úr!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vezetője által kiadott, a tűzvédelemről szóló 2137/2016/VEZ szabályzat (a továbbiakban: NAV szabályzat) 75. pontja alapján a tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenység szabályozásáról a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a továbbiakban: Intézet) vezetőjének egyetértésével az alábbiak szerint rendelkezem.

1. A körlevél alkalmazása

1. A körlevél alkalmazási köre kiterjed az Intézet működési területének egészére, az Intézet kezelésében lévő létesítményekre, épületekre, épületrészekre.
2. A körlevél alkalmazására az Intézet személyi állományába tartozó valamennyi foglalkoztatott és az Intézet kezelésében lévő objektumok területére belépő, más NAV szerv foglalkoztatottai (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) kötelesek. 

3. A körlevél rendelkezéseit alkalmazni kell az Intézet részére szerződés alapján munkát végző magánszemélyekre, valamint gazdasági társaságok azon tagjaira, alkalmazottaira, (a továbbiakban együtt: vállalkozás) akik az Intézet elhelyezésére szolgáló épületekben feladatot látnak el. Részükre az Intézet Jogi, Humánpolitikai és Titkársági Főosztálya gondoskodik arról, hogy a körlevél – rájuk vonatkozó – rendelkezéseit dokumentáltan – polgári jogi szerződés megkötése esetében a szerződés részeként – megismerjék. 

2. Az Intézet tűzvédelmi szabályai 
4. Az Intézetben Tűzriadó terv készítése szükséges a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletben meghatározottak alapján. A körlevél 1-8. mellékletei tartalmazzák az Intézet kezelésében lévő létesítmények Tűzriadó- és Kimenekítési Terveit, a tűzriadó gyakorlat jegyzőkönyv mintát a 28. melléklet tartalmazza.
5. A körlevél 9-25. mellékletei tartalmazzák az Intézet kezelésében lévő létesítmények Tűzvédelmi Házirendjét.
6. Az Intézet működési területén lévő épületekben állandó jellegű specifikus tűzveszélyes tevékenység nem történik. Amennyiben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, a NAV szabályzat 7. címének rendelkezései az irányadók. Az alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére vonatkozó tűzgyújtási engedélyt a 26. melléklet tartalmazza.
7. A munkahelyi dohányzással kapcsolatos előírásokat külön körlevél állapítja meg.

8. A tűzesetén értesítendők nevét, címét és telefonszámát tartalmazó zárt borítékot (27. melléklet) az Intézet létesítményeinek őrszolgálati helyiségeiben, vagy a biztonsági szolgálatnál a NAV szabályzattal és a körlevéllel együtt, állandóan hozzáférhető módon kell tárolni. 
3. A tűzvédelmi szakember foglalkoztatásának követelményei

9. A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat az Intézet objektumaiban a Foglalkoztatási Szabályzatról szóló 2092/2016/VEZ szabályzatban meghatározott besorolási kategóriák szerinti munka- és tűzvédelmi szakügyintéző látja el.

4. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
10. Kulturális referens, vendéglátási szakdolgozó: 

a) tájékoztatja az érkező vendégeket az üdülő tűzvédelmi sajátosságairól, 
b) felhívja a figyelmüket a szükséges teendőkről tűzriadó esetén, 

c) gondoskodik arról, hogy az üdülőben a vendégek által hozzáférhető helyen elhelyezett Tűzriadó Terv és ahhoz tartozó kiürítési rajzok elérhetősége biztosított legyen, 

d) tűz esetén azonnal gondoskodik annak rendelkezésre bocsátásáról, és az abban foglalt feladatok végrehajtásáról,

e) a felügyelete alá tartozó üdülőkben rendszeresen ellenőrzi a NAV szabályzatban leírtak megvalósulását,

f) megfelelő feltételek esetén a 26. melléklet alkalmazásával írásban engedélyezi a kijelölt tűzgyújtó helyen a tűzgyújtást, felhívja a vendégek figyelmét saját felelősségükre,

g) az üdülő területén tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat, észrevételeket jelzi az Intézet munka- és tűzvédelmi szakügyintézőjének,

h) amennyiben az üdülő rendelkezik tűzjelző rendszerrel, a jogszabályban meghatározottak szerint vezeti a tűzjelző rendszer üzemeltetési naplóját,

i) az Intézet igazgatója által kiadott megbízólevél alapján elvégzi a tűzoltó készülékek negyedévenkénti készenlétben tartói ellenőrzését.

5. A létesítmények használatára és a bennük végzett tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

11. Vendégszobák:

a) a vendégszobákban tilos a különböző díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló készülék, eszköz használata,
b) bekapcsolt elektromos készüléket felügyelet nélkül hagyni nem szabad,

c) a vendégszobákban csak az Intézet tulajdonában lévő elektromos eszközt szabad használni,

d) a vendégszobákban I-III. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot tárolni nem szabad.

12. Szauna:
a) a szaunákban kiépített vészjelzők működőképességét naponta ellenőrizni kell,

b) a szauna kályhák vezetékeit, villamos csatlakozásait rendszeresen, de legalább 6 évente tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni,

c) a legkisebb rendellenesség észlelése esetén a szaunákat áramtalanítani kell és a további használatot csak a hiba szakember általi elhárítása után szabad engedélyezni,

d) a bekapcsolt állapotban lévő szauna kályhát/infrasugárzót felügyelet nélkül hagyni nem szabad. 

6. Az objektumok nyílt téri tűzrakóhelyeire vonatkozó alkalmi tűzvédelmi szabályok 
13. Az objektumokban és az üdülőkben a nyílt téren végzett alkalomszerű tűzgyújtási tevékenységhez az alábbi rendelkezéseket határozom meg:

a) az objektumokban és az üdülőkben tüzet rakni kizárólag csak az arra kijelölt helyen lehet,
b) a tűzgyújtást megelőzően a felügyeletet ellátó kulturális referenstől vagy vendéglátási szakdolgozótól a körlevél 26. mellékletében foglaltak szerint a vendégeknek írásos engedélyt kell kérniük a nyílt téri tűzrakóhely használatához, 
c) a tevékenység befejezése után gondoskodni kell róla, hogy izzó parázs ne maradjon hátra, ami később tüzet okozhat,
d) az engedély kiadását követően az abban feltüntetett személy felelős a tűzgyújtással okozott károkért.  

7. Záró rendelkezések

14. A körlevélben nem szabályozott kérdésekben a NAV szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
15. A körlevél a kiadmányozás napjától érvényes.
16. Az Intézet szervezeti egységeinek vezetői gondoskodnak arról, hogy a körlevél kiadásának napját követő harminc napon belül a körlevélben és a NAV szabályzatban foglaltakat az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottak megismerjék. 
17. A megismerés tényét a NAV szabályzat 8. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell igazolni, melyet az Intézet munka- és tűzvédelmi szakügyintézője részére kell megküldeni.
18. A körlevél aktualizálásáért a munka- és tűzvédelmi szakügyintéző a felelős.
Budapest, 2017. december 15.
A NAV GEI igazgatói jogkörében eljárva:








        dr. Albert Éva sk.








       pénzügyőr alezredes









          igazgatóhelyettes
Mellékletek jegyzéke
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv
1139 Budapest, Teve u. 8-10.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv 
1108 Budapest, Harmat u. 202.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv 
1026 Budapest, Zuhatag sor 1.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv 
1093 Budapest, Mátyás u. 16.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv 
8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső út 12.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv 
8380 Hévíz, Park u. 10-12.
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	Tűzriadó- és Kimenekítési Terv

2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 52.
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	Tűzvédelmi Házirend 

2621 Verőce, Árpád u. 62.
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	Tűzvédelmi Házirend
3187 Nógrádszakál-Ráróspuszta, Hóvirág u. 1.
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	Tűzvédelmi Házirend
3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 24.
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	Tűzvédelmi Házirend
3240 Parád, Kossuth L. út 350.
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	Tűzvédelmi Házirend
3519 Miskolc-Tapolca, Fenyő u. 1.
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	Tűzvédelmi Házirend
4161 Bakonszeg, Lénia út
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	Tűzvédelmi Házirend
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2/B.
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	Tűzvédelmi Házirend
4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 8.
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	Tűzvédelmi Házirend
4200 Hajdúszoboszló, Liliom u. 1.
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	Tűzvédelmi Házirend
5700 Gyula, Jókai u. 25.
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	Tűzvédelmi Házirend
6500 Baja, Petőfi-sziget Bartha Lénárd u.
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	Tűzvédelmi Házirend
8229 Csopak, Árpád u. 20.


	
[image: image20.emf]20. melléklet.docx



	21. 
	Tűzvédelmi Házirend
8229 Csopak, Szépkilátó u. 33.
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	22. 
	Tűzvédelmi Házirend
8230 Balatonfüred, Kéthly Károly u. 4.
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	23. 
	Tűzvédelmi Házirend 

8251 Zánka, Vérkúti u. 24.
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	24. 
	Tűzvédelmi Házirend
8600 Siófok, Fenyves sor 15.
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	25. 
	Tűzvédelmi Házirend
8600 Siófok, Fő tér 5. 1/3.
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	26. 
	Tűzgyújtási engedély nyílttéri tűzrakó hely használatához
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	Rendkívüli esemény esetén értesítendők
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	Tűzriadó gyakorlat jegyzőkönyv
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TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 52.























készítője: Veres Zsolt munka és- tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja:

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét)

b) emberélet van-e veszélyben

c) mi ég (épület, anyag, eszköz)

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.



Tűz esetén értesítendők telefonszámai:

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		3.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

A tüzet észlelő személy hangos – Tűz van! Tűz van! – kiáltással riasztja az épületben tartózkodókat.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Az épületben elhelyezett 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínét késedelem nélkül felderíteni, a kialakult helyzetet értékelni,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatni,

c) gondoskodni kell a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) az alkalmazott és vendég vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Az emeletről a folyosón két irányból a lépcsőhöz a lépcsőn a földszintre majd az épületből a főbejáraton át a szabadba. Az alagsori kijáraton át a belső udvarra. A földszinti folyosóról a hátsó ajtón át a szabadba.

A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad!

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.

6.	A főbb veszélyforrások megnevezése

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad.

Az ingatlan területén tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya; díszgyertya; illatosító gyertya; teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó (kivéve olajradiátor).

A nyílt téri tűzrakó hely használata csak a gondnok előzetes engedélyével történhet. Használat esetén felelős személyt kell kijelölni a tűz folyamatos felügyelete és a használatot követően a tűz teljes eloltásának ellenőrzésére. Égő tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. 

7.	Dohányzóhely

Az udvaron a bejárattól 5 méterre a táblával jelölt helyen.




8.	 A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló



		Földszinti portafülkében.



		Víz főelzáró



		2 épület között az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az épület főfalán.





A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.





Készítette: Veres Zsolt 

	             PRO-SEC KIADÓI, OKTATÓI ÉS SZERVEZŐ KFT. (Budapest)

	             Bizonyítvány sorozatjel: CXB B

	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 

	             Kiállítás dátuma: 2013. 03. 01.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 8.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az épületekből a bejáraton át közvetlenül az udvarra lehet kijutni.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Társalgóban.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Konyhában a gázmérőnél.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Főreferens

		+36-52-361-204, +36-30-249-6917



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a hajdúszoboszlói TIGÁZ kirendeltséget a 06- 52-558-100 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

8229 Csopak, Árpád u. 20.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeletről a belső lépcsőn át a földszintre, onnan tovább az udvarra,

b) a pince szintről lépcsőn fel a földszintre, onnan a kijáraton át az udvarra 

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az épület bejárati homlokzatán.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az udvar utca felöli oldalán.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Kiemelt Főreferens

		30/376-9774



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a 06- 80-301-301 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

8600 Siófok, Fenyves sor 15.

A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal

a) az emeleti szobákból a folyosóra a folyosóról a lépcsőházba, majd a lépcsőn le a földszintre, majd onnan tovább az utcára,

b) a földszinti szobákból a folyosóra, onnan a főbejáraton, vagy az udvari kijáraton át az udvarra,

c) pince szinten lévő helyiségekből közvetlenül az udvarra, majd onnan tovább az utcára 

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

1. lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

1. kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

1. letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

1. elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

1. szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

1. tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá,

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az épület homlokzatán a bejárattól balra.



		Víz főelzáró



		A kerítés bejárat felöli belső oldalán a vízóra aknában.



		Gáz elzáró



		Az épület homlokzatán a bejárattól jobbra.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Vendéglátási szakdolgozó

		+36-20-933-8786



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az EON Dél-dunántúli régió ügyeletét a 06-80-20-50-20 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.










26. melléklet az 5048/2017/167. Körlevélhez





Tűzgyújtási engedély nyílttéri tűzrakó hely használatához





A tűzgyújtás helyszíne:…………………………………………………………………………



Időpontja:……………………………………………………………………………………….



A felelős személy (kérelmező) neve:……………………………………………………………



Alulírott, mint felelős személy tudomásul veszem, hogy a meggyújtott tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad a használatot követően a tűz teljes eloltásáról gondoskodni kell.

A kiadott tűzgyújtási engedély kizárólag a kiépített, tűzgyújtó helyre vonatkozik, az objektum területén más helyen tilos a tűzrakás.

Egyéb megjegyzés:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….





Kelt:……………………………..201……………………hó…..nap









		…………………………………….

		………………………………..



		engedélyező

		felelős személy
















27. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez



Rendkívüli esemény esetén értesítendők 



A rendkívüli esemény esetén értesítendők adatai (név, cím, telefonszám) nem nyilvánosak, zárt borítékban a biztonsági szolgálatnál kerülnek elhelyezésre.





		

Értesítendő személy neve 

		

Lakcím (kiértesítési cím)

		

Telefonszám

(munkahelyi, mobil,

vezetékes otthoni)



		



		

		



		



		

		



		



		

		



		



		

		



		



		

		



		



		

		












28. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez



Tűzriadó gyakorlat jegyzőkönyve



Készült:



 

A gyakorlat célja:



………………………………………………………………………………………………….



A gyakorlat helye:



	



A gyakorlat ideje:



	





A gyakorlatot elrendelő:



Név: …………………………….. TASZ: ……….. Munkakör: ……………………………



A gyakorlat lebonyolításában résztvevők:



Név:	 TASZ:	 Munkakör: ……………………………



Név:	 TASZ:	 Munkakör: ……………………………



Név:	 TASZ:	 Munkakör: ……………………………



Név:	 TASZ:	 Munkakör: ……………………………





Tűzriadó gyakorlaton imitált tűzeset leírása:



	

	

	

	

A gyakorlat lebonyolítása során megtett intézkedések:



	

	

	

	

	

Kiürítés folyamata:



	

	

	

	

Megállapítások:



	

	

	

Tűzriadó gyakorlat időtartama:



	

Tűzriadó gyakorlat minősítése:



	

A jegyzőkönyvet készítette:



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	



A gyakorlat lebonyolításában résztvevők neve, aláírása:



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	



Név:	 TASZ:	 Aláírás:	


TŰZVÉDELMI HÁZIREND

8600 Siófok, Fő tér 5. 1/3.

A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. ki nem kapcsolt tűzhely, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a villanytűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.




2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

13. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

14. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

15. Menekülés, menekítés során az útvonal az emeleti szobákból a folyosóra a folyosóról a lépcsőházba, majd a lépcsőn le a földszintre, majd onnan a belső udvaron át az utcára vezet.

16. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

17. Az előtérben elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

18. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

1. lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

1. kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

1. letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

1. elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

1. szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

1. tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

19. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

20. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

21. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

22. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

23. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

24. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

25. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz!

26. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

27. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

28. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

29. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

30. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

31. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		A bejárattól jobbra villamos kapcsoló helyiségben.



		Víz főelzáró



		A fürdőszobában a vízmérőóránál.



		Gáz elzáró



		Az üdülőegységben nincs gáz.







32. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Vendéglátási szakdolgozó

		+36-20-933-8786



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

8230 Balatonfüred, Kéthly Károly u. 4.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a villanytűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeletről a belső lépcsőn át a földszintre, onnan a bejáraton át az udvarra,

b) a földszinti helyiségekből az előtérbe majd a bejáraton át az udvarra,

c) a lépcsőházból a vészkijáraton át (kulcs az ajtó mellet a falon kulcsdobozban) a felső teraszra, majd a külsőlépcsőn át az udvarra

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Tűzvédelmi főkapcsoló a földszinti gondnoki helyiségben.



		Víz főelzáró



		Az utcai bejárattól balra vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az épület kazánház felöli oldalán, a homlokzaton.



		Tűzjelző központ



		A földszinten a gondnoki irodában.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Vendéglátási szakdolgozó

		06-87-342-475, 06-20-466-6322



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a 06- 80-301-301 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

Zánka, Vérkúti u. 24.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a villanytűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

13. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.




2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

14. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

15. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

16. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az épületből a földszintről közvetlenül az udvarra,

b) a pincehelyiségből a lépcsőn felfelé közvetlenül az udvarra

vezet.

17. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

18. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel – amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét – meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, továbbterjedésének megakadályozását.

19. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

20. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

21. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

22. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

23. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

24. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

25. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

26. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz!

27. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

28. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

29. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

30. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

31. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

32. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az épület bejárati homlokzatán.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Nincs







33. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Kiemelt Főreferens

		30/376-9774



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

8229 Csopak, Szépkilátó u. 33.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeletről a belső lépcsőn át a földszintre, onnan a lépcsőn át az udvarra,

b) az alagsori szintről közvetlenül az udvarra 

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az épület bejárati homlokzatán.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az udvar utca felöli oldalán.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Kiemelt Főreferens

		30/376-9774



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a 06- 80-301-301 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

5700 Gyula, Jókai u. 25.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a villanytűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal

a) az épületből a kijáratok valamelyikén az udvarra vagy a főbejáraton át az udvarra, vagy a Jókai utcára,

b) a földszinti szobákból a teraszra vezető ajtón át a külső teraszra, majd az udvarra, vagy a bejáraton át a folyosóra majd az udvari kijáraton át az udvarra

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Tűzvédelmi főkapcsoló a bejáratnál a folyosó előterében, az elektromos kapcsolószekrényben.



		Víz főelzáró



		Pincében kazánház előtt a vízóra mellett.



		Gáz elzáró



		Kazánházon kívül, pincelejárat, lépcsővel szemben.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Vendéglátási szakdolgozó

		+36-66-463-777, +36-70-458-3892



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az Égáz-Dégáz ügyeletét a 06-80-44-01-41, vagy a 06-80-82-01-41 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

6500 Baja, Petőfi-sziget Bartha Lénárd u.

A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal

a) az emeleti szobákból a közös előtérbe, onnan ki a külső teraszra majd a lépcsőn le az udvarra,

b) a földszinti szobákból a teraszra vezető ajtón át a külső teraszra, majd az udvarra, vagy a bejáraton át a folyosóra majd az udvari kijáraton át az udvarra

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

1. lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

1. kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

1. letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

1. elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

1. szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

1. tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Tűzvédelmi főkapcsoló a földszinti gondnoki helyiség előterében.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az épület külső homlokzatán.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Vendéglátási szakdolgozó

		+36-30-395-4864, +36-79-326-186



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell az Égáz-Dégáz ügyeletét a 06-80-44-01-41, vagy a 06-80-82-01-41 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

4200 Hajdúszoboszló, Liliom u. 1.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeletről a belső lépcsőn át a földszintre, onnan a bejáraton át az udvarra,

b) a földszinti szobákból az előtérbe, majd a bejáraton át az udvarra

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az apartmanok bejárati ajtója mellett.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		A lépcsőfeljáróknál az apartmanokban.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Főreferens

		+36-52-361-204, +36-30-249-6917



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a hajdúszoboszlói TIGÁZ kirendeltséget a 06- 52-558-100 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

3240 Parád, Kossuth L. út 350.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal az épületekből a bejáraton keresztül közvetlen az udvarra vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Főépület bejárata melletti mérőszekrényben (valamennyi épület innen áramtalanítható).



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Főépület bejárata melletti mérőnél, illetve az épületek kazánjainál lévő csapokkal.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Gondnok

		06-46/422-119, 70/673-1812



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. ügyeletét a 06-80-300-300 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

4161 Bakonszeg, Lénia út



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. A PB palack kizárólag nyomáscsökkentő alkalmazásával használható. A használaton kívüli PB palackot a külső fémtárolóban kell elhelyezni.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal az épületekből a kijáraton át közvetlenül az udvarra vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Épületenként az épületen kívül található elektromos szekrényben.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Épületenként az épületek külső falán, vagy központilag a külső gáztartálynál.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Ellátási és üzemeltetési munkatárs

		+36-54-409-065, +36-30-601-4599



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2/B.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeletről a belső lépcsőn át a földszintre, onnan a bejáraton át az udvarra,

b) a földszinti szobákból az előtérbe, majd a bejáraton át az udvarra

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az apartmanok bejárati ajtója mellett.



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		A lépcsőfeljáróknál az apartmanokban.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális Főreferens

		+36-52-361-204, +36-30-249-6917



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a hajdúszoboszlói TIGÁZ kirendeltséget a 06- 52-558-100 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

3519 Miskolc-Tapolca, Fenyő u. 1.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal a bejáraton keresztül közvetlen az udvarra vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Főépület bejárata melletti mérőszekrényben (valamennyi épület innen áramtalanítható).



		Víz főelzáró



		A vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Főépület bejárata melletti mérőnél, illetve az épületek kazánjainál lévő csapokkal.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Gondnok

		06-46/422-119, 70/673-1812



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382











35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. ügyeletét a 06-80-300-300 telefonszámon.



készítője: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

3187 Nógrádszakál-Ráróspuszta, Hóvirág u. 1.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a villanytűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

13. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.






2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

14. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

15. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

16. Menekülés, menekítés során az útvonal az emeleti szobákból az előtérbe, majd a lépcsőn le a földszintre onnan a kijáratok valamelyikén az udvarra vezet.

17. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

18. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

19. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

20. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

21. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

22. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

23. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

24. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

25. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

26. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

27. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

28. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

29. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

30. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

31. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

32. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Az épület bejárati homlokzatán.



		Víz főelzáró



		A vízelzáró aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		Nincs.







33. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Gondnok

		+36-20-5611-715



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

3232 Mátrafüred, Hegyalja u. 24.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. Tilos az üdülő területén PB palack használata, illetve tárolása.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt 

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az emeleti apartmanokból a közös előtér kijáratán át a belső lépcsőhöz, majd a lépcsőn át az udvarra,

b) a földszinti társalkodóból a kijáraton át közvetlen az udvarra 

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Kerti kapunál elektromos szekrényben.



		Víz főelzáró



		A kazánházzal szemben vízmérő aknában az udvaron.



		Gáz elzáró



		A kazánház felöli kertkapunál.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Gondnok

		06-37-320-144, 70-413-6120



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. ügyeletét a 06-80-300-300 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.
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TŰZVÉDELMI HÁZIREND

2621 Verőce, Árpád u. 62.



A Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat az üdülőben tartózkodó vendégek, valamint az üdülőt más jogcímen igénybevevők egyaránt kötelesek betartani.



1. Az üdülő használatával kapcsolatos tűzvédelmi szabályok

1. Tilos az üdülő helyiségeiben a dohányzás, valamint a díszgyertya, illatosító gyertya, illatosító füstölő, teamécses, olajmécses, csillagszóró, egyéb fel nem sorolt, hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló eszköz, készülék használata.

2. Az üdülő területén lévő helyiségek csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatóak.

3. A vendégszobából, közös használatú helyiségből való távozás előtt meg kell győződni arról, hogy a visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. el nem zárt gázégő, bekapcsolt hősugárzó, vasaló stb.)

4. A menekülésre számításba vett folyosókon, lépcsőházban anyagot, eszközt tárolni még ideiglenesen sem szabad. A közlekedési és menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

5. Tilos a szemétgyűjtő edénybe robbanásveszélyes anyagot, éghető folyadékot helyezni.

6. A PB palack kizárólag nyomáscsökkentő alkalmazásával használható. A használaton kívüli PB palackot a külső fémtárolóban kell elhelyezni.

7. Csak hibátlan elektromos eszköz használható. Az elektromos eszköz használat során az eredeti rendeltetésének megfelelően és a használati/kezelési utasításban meghatározottak szerint kell eljárni. 

8. A legkisebb rendellenesség észlelése esetén is (füst, égett szag, túlmelegedés stb.) az elektromos eszközt a villamos hálózatról le kell választani.

9. Tilos saját tulajdonú hő fejlesztő villamos készülékek (pl. hősugárzó, villanykályha, főzőlap, stb.) üdülő területén történő használata.

10. Tilos a parázsló, égő dohánynemű, gyufa, pirotechnikai anyagok (pl. petárda, csillagszóró, stb.) eldobása, illetve olyan helyre történő elhelyezése, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe elhelyezése, erkélyről, ablakból való kidobása, stb.).

11. Tilos a gáztűzhelyt, gázzsámolyt

a) használata alatt felügyelet nélkül hagyni, illetve 

b) azt fűtésre használni, 

c) meghibásodása esetén használni.

12. Erős gázszag észlelése esetén a nyílt láng használata tilos (gyertya, cigaretta, stb.) mert egyetlen szikra is a robbanást okozhat. Gázszag észlelése esetén a teendők:

a) el kell oltani a nyílt lángot, 

b) le kell kapcsolni a világítást, 

c) az ablakokat, ajtókat ki kell nyitni, a helyiségeket ki kell szellőztetni,

d) figyelmeztetni kell a többi vendéget a kialakult veszélyre.

13. Tűzveszélyt előidéző helyzetről, állapotról haladéktalanul tájékoztatni kell a gondnokot.

14. Az udvari tűzrakóhely használatához előzetes írásbeli engedély szükséges. Az engedély kiadását az üdülő gondnokánál kell kezdeményezni.



2. A vendégek tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos teendői, helyes magatartási szabályok tűz esetén

15. Amennyiben valaki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak a 112-es vagy a 105-ös telefonszámon jelezni.

Tűz jelzése során az alábbiakat kell közölni:

1. a tűz pontos helye (település, utca, házszám, emelet),

1. emberi élet van-e veszélyben,

1. mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt,

1. a bejelentő neve, a bejelentésre használt távbeszélő-készülék hívószáma,

1. egyéb közlendő, amely a tűzoltás, kárelhárítás szempontjából fontos lehet (pld. milyen egyéb veszéllyel járó tényező van az övezetben pld. gázpalack, egyéb veszélyes anyag.)

16. A tűzoltóság értesítése után hangos TŰZ VAN! – TŰZ VAN! kiáltással kell riasztani az üdülő vendégeit és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

17. Menekülés, menekítés során az útvonal

a) az emeleti szobákból az előtérbe, majd a lépcsőn le a földszintre, onnan a kijáraton át az udvarra,

b) a szuterénból a lépcsőn a földszinti előtérbe majd a kijáraton át az udvarra vagy a szuterénből közvetlen az udvarra nyíló ajtón át a szabadba

vezet.

18. Kivonulás során tanúsítandó magatartás: 

a) fegyelmezetten, sietve, a pánikhangulat kialakulását kerülve kell elhagyni a létesítmény területét,

b) elsőbbséget kell biztosítani, és segítséget kell nyújtani a gyermek, a gyermekes és várandós anyák, az idősek, a rokkantak és mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

19. Az épület folyosóin elhelyezett tűzoltó készülékekkel - amennyiben az nem veszélyezteti a használója életét, testi épségét - meg kell próbálni a keletkezett tűz eloltását, tovább terjedésének megakadályozását.

20. A tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembe vételével, a rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközök, anyagok gyors számbavételével célszerű kezdeni. Ennek alapvető, javasolt szempontjai:

a) lábosban, serpenyőben meggyulladt étolajat vízzel oltani tilos, ilyen esetben az alkalmazandó módszer a letakarás, elfojtás lehet,

b) kisebb méretű szilárd éghető anyagok égésénél is alkalmazható a letakarás, majd esetleg nedves környezetbe (kádba, mosogatóba, stb.) helyezés,

c) letakarásra, elfojtásra vastagabb, alacsony műszáltartalmú anyagokat célszerű használni (pokróc, pléd, stb.),

d) elektromos berendezések tüzének oltását csak a tűzoltó készüléken feltüntetett védőtávolság betartásával, illetve áramtalanítás – hálózati csatlakozás megszüntetése – után szabad elkezdeni,

e) szilárd éghető anyagok tüzét a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel vagy vízforrásból nyert vízzel kell oltani,

f) tűzoltó készülék használata előtt mindig el kell olvasni a készüléken lévő kezelési, használati útmutatót.

21. A tűzoltó készülék helyes használata:

a) a biztosítószeg kihúzása után, a tűzre irányított lövőkével, a működtető kar összenyomásával kell üzembe helyezni a készüléket,

b) az oltóanyag sugarat soha nem szabad a széliránnyal szembe bevetni,

c) határozott mozdulattokkal, az oltóanyag beosztásával, az égő anyag felületét kell beteríteni, vagyis figyelni kell arra, hogy az oltóanyag ne a tűz közepe felé irányuljon,

mert az égő folyadéknál a felületen szétterített oltóanyag nem fröcsköli szét az égő folyadékot, továbbá

d) az oldóanyag mennyiségét be kell osztani, nem szabad az oltóanyagot meggondolatlanul kijuttatni a készülékből, mert pld. egy 6 kg-os ABC porral oltókészülék működési ideje 15-18 másodperc. 

22. A füstgázokban lévő nagyobb részecskék okozta köhögés ellen a légzőnyílások elé szorított átnedvesített textilneművel (kendő, törülköző, stb.) lehet védekezni, azonban az a mérgező gázokat nem szűri ki. Amennyiben a folyósón, lépcsőházban füst van, akkor a füst okozta köhögés megelőzése, csökkentése céljából már a fürdőszobában valamilyen nagyobb ruhadarabot (fürdőköpenyt, takarót, stb.) be kell vizezni, melyet a fejre kell teríteni.

23. A keletkező füst a magas hőmérséklete miatt felfelé terjed, amíg a helyiség meg nem telítődik, ezért a padló közelében kevesebb a füst könnyebb a tájékozódás, illetve több az oxigén.

24. Amennyiben a helyiségből való menekülés lehetősége nem biztosított, akkor 

a) meg kell akadályozni

aa) a tűz átterjedését (pl. bevizezett pokróccal az égő felület letakarásával, a tűz elfojtásával, a tűz közeléből az éghető anyagok eltávolításával), 

ab) a füstnek a helyiségbe való bejutását a nyílászárókon, légcsatornákon keresztül (pl. az ajtók vízzel való locsolásával, a rések vizes textíliával történő eltömítésével), 

b) célszerű a legkevesebb éghető anyagot tartalmazó, vizes helyiségbe (pl. fürdőszoba) behúzódni.

25. Égő ruházatú ember esetén a tennivalók:

a) égő ruházattal nem szabad futni, mert a futás serkenti a lángokat, növeli az égési sérülést,

b) le kell fektetni a földre és le kell takarni, így elfojtva a lángokat,

c) amennyiben nincs mivel letakarni akkor meg kell hengergetni a földön, 

d) az égett, esetleg még parázsló ruhát óvatosan kell lefejteni és el kell oltani, 

e) a testhez tapadt parázsló részeket vizes ruhával történő letakarással kell oltani. 

26. Sikertelen oltás esetén, a tűz által érintett helyiségeket lehetőség szerint el kell hagyni és gondoskodni kell a nyílászárók becsukásáról, ezzel lassítva a tűz terjedését. Amennyiben lehetséges el kell zárni a gázvezetéket, gondoskodni kell a lakás áramtalanításáról.

27. A kiterjedt tűz közelében az égéstermék (füst) hőmérséklete akár az 1000 Celsius fokot is elérheti. A 150 Celsius fok körüli levegő (füst) belélegzése súlyos egészségkárosodást okoz.

28. Kimenekülés után kerülni kell az olyan helyen való tartózkodást, ahol a keletkezett füst, lehulló üvegdarabok veszélyeztetik a testi épséget, vagy akadályozza a mentésben résztvevők munkáját, így kerülni kell pl. előtérben, lépcsőházban, közvetlen az épület közelében történő tartózkodást.

29. A tűzoltóság kiérkező egységei részére biztosítani kell az épület megközelíthetőségét (pl. az ott parkoló gépjárművek eltávolításával).

30. Tűz esetén mindenki köteles a kiérkező katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításait betartani.

31. A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

32. Az épületbe visszatérni csak akkor szabad, ha azt a tűzoltásvezető engedélyezte.



3. A közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása, értesítendő személyek

33. A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása



		Elektromos főkapcsoló



		Alagsorban jobbra a falon kapcsoló szekrényben.



		Víz főelzáró



		Az udvaron az utcai bejárattól jobbra a vízmérő aknában.



		Gáz elzáró



		Az utcai bejárattól balra a sarokban.







34. Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Gondnok

		+36-30-924-9049



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





35. Gázszivárgás észlelése esetén azonnal értesíteni kell a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. ügyeletét a 06-80-300-300 telefonszámon.



Tűzvédelmi Házirend

készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.






4. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez











TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





1026 Budapest, Zuhatag sor 1.















készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

b) emberélet van-e veszélyben,

c) mi ég (épület, anyag, eszköz),

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.



Tűz esetén értesítendők telefonszámai

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		3.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

Az épületben csak a vagyonvédelmi rendszerbe kötött tűzjelző van felszerelve.

A tüzet észlelő személy hangos – Tűz van! Tűz van! – kiáltással riasztja az épületben tartózkodókat.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Az épületben elhelyezett 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékek, liftgépházban 2 kg CO2 gázzal oltó készülék.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

Menekülés, menekítés során az útvonal:

a) az étteremből a kijáratokon keresztül az udvarra, illetve az emeletről valamelyik lépcsőn a földszintre majd a kijáratok valamelyikén, az udvarra,

b) a konyhából a gazdasági bejáraton át az udvarra, vagy az éttermen, illetve a söntésen át az udvarra

vezet.

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket, gázüzemű készülékeket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) az alkalmazott vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő vezető engedélyével kerülhet sor.



6.	Az étterem személyzetének feladatai tűz esetén

Tűz esetén riasztják az épületben tartózkodókat, felszólítva őket a helyiség elhagyására.

Teljes szélességében kinyitják az étterem kijárati ajtóit és az udvarra vezető kijáratokat.





Amennyiben valamelyik kijáratnál már nem lehet elhagyni a helyiséget, másik kijárathoz irányítják a menekülőket. Határozott fellépésükkel kerülik a pánikhangulat kialakulását.

7.	Tűzvédelmi használati szabályok 50 fő feletti rendezvények esetére

A helyiségek befogadó képessége bútorzat nélkül:

a) földszinti étterem: 114 fő

b) emeleti rendezvényterem: 115 fő

A rendezvényen a megengedett létszámnál a helyiség bútorozottságát figyelembe kell venni!

A rendezvényeken gyertya, mécses, fáklya, egyéb pirotechnikai eszköz használata tilos!

A termek berendezésénél az asztalok elhelyezésekor figyelembe kell venni a menekülésre használható útvonal szélességét.

A meneküléshez számításba vett ajtók elé asztal, vagy egyéb berendezési tárgy nem helyezhető.

Az ajtók nyithatóságát teljes szélességükben biztosítani kell.

Rendezvények idején az ajtókat kulcsra zárni akkor sem szabad, ha a kulcs az ajtóban van.

A tűzvédelmi használati szabályok betartásáért az étterem vezető, távollétében a helyettese a felelős.

8.	A főbb veszélyforrások megnevezése

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad. A gázüzemű sütők, tűzhelyek használati szabályait be kell tartani. Konyhai zsiradék tüzét vízzel oltani tilos!

9.	Dohányzóhely

A gazdasági bejáratnál a bejárattól 5 méter távolságban, a söntés illetve az étterem teraszán.

10.	A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		Főépület Ditró utca felöli kijáratnál lévő raktárhelyiségben.



		Víz főelzáró



		Az udvaron a sorompónál a vízóraaknában.



		Gáz elzáró



		Főépület pince szintjén a gázmérő helyiségben, konyha: Ditró utcai bejáratnál a beépített szekrényben lévő gázmérőnél.







A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell!
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NAV KEKI BUDAPEST, ZUHATAG SOR 1. SZ. ALATTI LÉTESÍTMÉNY

 KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

Az építmény kiürítésének szakaszai, földszint étterem

Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

Első szakasz: 		1,5 min

Második szakasz: 		6,0 min	





A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség:		30 m/min;

A kiürítés első szakaszának számításakor az étterem legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő útvonal figyelembevételével.

Az étterem kijáratától a legtávolabbi pont: 11 m.

Az étterem kiürítésénél számításba vett ajtók szélessége: 4,15 m.

A folyosón a legkedvezőtlenebb távolság a szabadba vezető kijáratig: 8 m.

A szabadba vezető kijáratok szélessége: 5,1 m.

Az étteremben a legkedvezőtlenebb helyzetet figyelembe véve a bent tartózkodók létszáma (bútorzat nélkül) 1,5 m2/fő esetén 114 fő.

A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 11 m / (30 m/min) = 0,37 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 114 fő / 4,15 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 0,66 min  t1bmeg = 1,5 min 	Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 0,66 min + 8 m / (30m/min) = 0,93 min  t2meg = 6,0 min 		Megfelel




A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, az étterem kijáratai közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső ajtótól mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége, 41,7 fő/m/perc

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,2 min + 114 fő / 5,1 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 0,74 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel





A kiürítés első szakaszának számítása emelet rendezvény terem



A kiürítés első szakaszának számításakor a rendezvény terem legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő útvonal figyelembevételével.

A rendezvény terem kijáratától a legtávolabbi pont: 19 m.

A rendezvény terem kiürítésénél számításba vett ajtók szélessége: 2,52 m.



A szabadba vezető kijáratok szélessége: 5,1 m.

A rendezvény teremben a legkedvezőtlenebb helyzetet figyelembe véve a bent tartózkodók létszáma (bútorzat nélkül) 1,5 m2/fő esetén 114 fő.



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján
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ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 19 m / (30 m/min) = 0,63 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 114 fő / 2,52 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,08 min  t1bmeg = 1,5 min 	Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,08 min + 34 m / (30m/min) + (3 m x 3) / 20m/min = 2,66 min  t2meg = 6,0 min	   Megfelel






A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,3 min + 150 fő / 1,1 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + (3 m x 3) / 20m/min + 8,5 m / 30m/min = 

= 4,3 min  t2meg = 6,0 min 		Megfelel





A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,3 min + 300 fő / 5,1 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,72 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel





Készítette: Veres Zsolt 
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	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 
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6. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez







TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső út 12.























készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.







Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja

Az épületben automatikus tűzjelző van telepítve, közvetlen átjelzéssel a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

b) emberélet van-e veszélyben,

c) mi ég (épület, anyag, eszköz),

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.

Tűz esetén értesítendők telefonszámai:

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Kulturális kiemelt főreferens

		+36-30-376-9774



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

Az épületben automatikus tűzjelző rendszer van telepítve, 24 órás átjelzéssel a Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Tűzjelzés esetén a folyosókon hang, és fényjelzés lép működésbe.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Folyosókon elhelyezett 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékek.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) a foglalkoztatott és a vendég is vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Az épületből az emeleti szintekről a lépcsőházban lefelé a földszintre, onnan a főbejáraton át az udvarra és az udvari parkoló területre lehet kijutni. 

Földszinti társalgó helyiségből a főbejáraton, illetve alternatív lehetőségként a vészkijáratokon keresztül a nyitott teraszra, onnan az udvarra lehet jutni.

A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad!

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.

6.	A főbb veszélyforrások megnevezése

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad.

Az emeleti raktárban tárolt különböző tűzveszélyes anyagok (műanyag, fa, szerszámok, egyéb felszerelése, anyagok). A helyiségben a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos!

Az ingatlan területén tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya; díszgyertya; illatosító gyertya; teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó (kivéve olajradiátor).



7.	Tűzvédelmi használati szabályok 50 fő feletti rendezvények esetére

A földszinti klubhelyiség befogadó képessége bútorozat nélkül 68 fő.

A rendezvényen a megengedett létszámnál a helyiség bútorozottságát figyelembe kell venni!

A rendezvényeken gyertya, mécses, fáklya, egyéb pirotechnikai eszköz használata tilos!

A termek berendezésénél az asztalok elhelyezésekor figyelembe kell venni a menekülésre használható útvonal szélességét.

A meneküléshez számításba vett ajtók elé asztal, vagy egyéb berendezési tárgy nem helyezhető.

Az ajtók nyithatóságát teljes szélességükben biztosítani kell.

Rendezvények idején az ajtókat kulcsra zárni akkor sem szabad, ha a kulcs az ajtóban van.

A tűzvédelmi használati szabályok betartásáért az üdülővezető, távollétében az általa megbízott személy a felelős.

8.	Dohányzóhely

Az épület bejárata előtt a táblával jelölt helyen.

9.	 A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		Tűzvédelmi főkapcsoló a földszinti folyosón.



		Víz főelzáró



		Földszinten a konyhában.



		Gáz elzáró



		A társalgónál lévő terasz lábazatán.



		Tűzjelző központ



		A földszinti folyosón.





A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.





Készítette: Veres Zsolt 

	             PRO-SEC KIADÓI, OKTATÓI ÉS SZERVEZŐ KFT. (Budapest)

	             Bizonyítvány sorozatjel: CXB B

	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 

	             Kiállítás dátuma: 2013. 03. 01.







8230 BALATONFÜRED, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ U. 12. SZÁM ALATTI LÉTESÍTMÉNY KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS



A földszinti társalgó kiürítésének számítása a főbejáraton keresztül

Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 8/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

Első szakasz: 			2,0 min

Második szakasz: 		8,0 min



A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség: 30 m/min;

A kiürítés első szakaszának számításakor a társalgó legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő útvonal figyelembevételével.

A társalgó kijáratától a legtávolabbi pont: 14 m.

A társalgó kiürítésénél számításba vett ajtó szélessége: 1,2 m.

A folyosón a legkedvezőtlenebb távolság a szabadba vezető kijáratig: 8 m.

A szabadba vezető kijáratok szélessége: 5,7 m.

A társalgóban a legkedvezőtlenebb helyzetet figyelembe véve a bent tartózkodók létszáma (bútorzat nélkül) 1,5 m2/fő esetén 68 fő.

A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 14 m / (30 m/min) = 0,47 min  t1ameg = 2 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján



[image: ]



ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 68 fő / 1,2 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,36 min  t1bmeg = 2 min 		Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján



[image: ]



ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,36 min + 13 m / (30m/min) = 1,79 min  t2meg = 8,0 min 	Megfelel


A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,



x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,3 min + 78 fő / 1,2 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 8 m / 30m/min = 

= 2,13 min < t2meg = 8,0 min	 	Megfelel





A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, az étterem kijáratai közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső ajtótól mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége, 41,7 fő/m/perc

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,43 min + 78 fő / 1,2 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,99 min  t2meg = 8,0 min 	Megfelel
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7. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez











TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





8380 Hévíz, Park u. 10-12.















készítője: Veres Zsolt munka és- tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

b) emberélet van-e veszélyben,

c) mi ég (épület, anyag, eszköz),

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.



Tűz esetén értesítendők telefonszámai

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Az Intézet Rekreációs Osztályának vezetője

		+36-30-376-9780



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382





2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

A II. épületben automatikus tűzjelző rendszer van telepítve. A folyosókon kézi jelzés adók vannak elhelyezve. Az átjelzés a 24 órás portaszolgálatra történik.

A főépületben a riasztást élő szóval –Tűz van! Tűz van!- kiáltással kell végre hajtani.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Folyosókon, elhelyezett 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékek, a II. épületben fali tűzcsapok.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) a foglalkoztatott és a vendég vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Menekítés, menekülés során az útvonal:

a) a főépület  esetében a szobákból a folyosóra, majd a folyosón a lépcsőházig a lépcsőn a földszintre, a földszintről valamelyik kijárton át az udvarra;

b) a II. épület esetében a szobákból a folyosóra a folyosó végén a lépcsőn a földszintre, a földszintről valamelyik kijáraton át az udvarra

c) a pince két részre van osztva, a két rész között nincs átjárási lehetőség. A pincéből mindkét oldalon fel a lépcsőn majd a hátsó kijáraton át az udvarra, illetve a földszinti előtérből valamelyik kijáraton át az udvarra

vezet.



A pincében lévő mosodából a mángorló gép mögötti ablakon át kilehet jutni az udvarra az ablakon lévő rács kézzel eltávolítható.



A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad!

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.

6.	A Gyógyház személyzetének feladatai tűz esetén

Tűz esetén riasztják az épületben tartózkodókat, felszólítva a helyiség elhagyására.

Teljes szélességében kinyitják az épületek kijárati ajtóit és az udvarra vezető kijáratokat.

Amennyiben valamelyik kijáratnál már nem lehet elhagyni a helyiséget, másik kijárathoz irányítják a menekülőket. Határozott fellépésükkel kerülik a pánikhangulat kialakulását.




7.	Tűzvédelmi használati szabályok 50 fő feletti rendezvények esetére

A főépület étterem befogadó képessége bútorzat nélkül: 79 fő.

A rendezvényen a megengedett létszámnál a helyiség bútorozottságát figyelembe kell venni.

A rendezvényeken gyertya, mécses, fáklya, egyéb pirotechnikai eszköz használata tilos.

A termek berendezésénél az asztalok elhelyezésekor figyelembe kell venni a menekülésre használható útvonal szélességét.

A meneküléshez számításba vett ajtók elé asztal, vagy egyéb berendezési tárgy nem helyezhető.

Az ajtók nyithatóságát teljes szélességükben biztosítani kell.

Rendezvények idején az ajtókat kulcsra zárni akkor sem szabad, ha a kulcs az ajtóban van.

A tűzvédelmi használati szabályok betartásáért az Intézet Rekreációs Osztályának vezetője, távollétében az általa megbízott személy a felelős.

8.	A főbb veszélyforrások megnevezése

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad. A gázüzemű sütők, tűzhelyek használati szabályait be kell tartani. Konyhai zsiradék tüzét vízzel oltani tilos!

Az ingatlan területén tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya; díszgyertya; illatosító gyertya; teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó (kivéve olajradiátor).

A nyílt téri tűzrakó hely használata csak az Intézet Rekreációs Osztálya vezetőjének előzetes engedélyével történhet. Használat esetén felelős személyt kell kijelölni a tűz folyamatos felügyelete és a használatot követően a tűz teljes eloltásának ellenőrzésére. Égő tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad.

9.	Dohányzóhely

A két épület között lévő fedett pavilon, illetve a büfé terasza.

10.	 A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		A főépület tűzvédelmi főkapcsolója az alagsorában lévő villamos kapcsolóhelyiségben lévő főelosztó szekrényben. A II. számú épület tűzvédelmi főkapcsolója az épület alagsori lépcsőházában lévő villamos főelosztó szekrényben.



		Víz főelzáró



		Vízmérőnél az udvaron.



		Gáz elzáró



		Az II. épület északi oldalán a gázfogadó helyiségben.










A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell!





Készítette: Veres Zsolt 

	             PRO-SEC KIADÓI, OKTATÓI ÉS SZERVEZŐ KFT. (Budapest)

	             Bizonyítvány sorozatjel: CXB B

	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 

	             Kiállítás dátuma: 2013. 03. 01.





Hévíz Park u. 8-10. SZÁM ALATTI NAV GYÓGYHÁZ KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS



Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

Első szakasz: 		1,5 min

Második szakasz: 		6,0 min	





A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség:	30 m/min;

haladási sebesség lépcsőn lefelé:	20 m/min.



A lépcsők útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsőpihenőket is – a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni.



I.épület



A kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyiség a II. emelet, 213. számú apartman

Létszám: 2-6 fő/szoba; 79 fő/épület

Szoba ajtajának szabad nyílásszélessége: 0,75 m

Helyiség kijárattól a legtávolabbi pont: 10 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,4 m

Útvonalhossz a II. emelettől a földszinti kijáratig: 60 m

Szintkülönbség (földszint és II. emelet között): 6,4 m

Földszinti kijáratok szabad nyílásszélessége: 1,30 m + 0,82 m = 2,12 m (a számításnál csak a főbejáratot figyelembe véve)

	

A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 10 m / (30 m/min) = 0,33 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 6 fő / 0,75 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 0,19 min  t1bmeg = 1,5 min 		Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 0,33 min + 60 m / (30m/min) + (6,4 m x 3) / 20m/min = 3,29 min  t2meg = 6,0 min Megfelel



















A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,



x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,5 min + 79 fő / 1,4 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 30 m / 30m/min + (6,4 m x 3) / 20 m/min = 3,81 min  t2meg = 6,0 min	 	Megfelel





A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,5 min + 79 fő / 1,3 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,96 min  t2meg = 6,0 min Megfelel











II.épület



A kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyiség a II. emelet, 202. számú szoba

Létszám: 2-4 fő/szoba; 60 fő/épület (vendégek + dolgozók)

Szoba ajtajának szabad nyílásszélessége: 0,75 m

Helyiség kijárattól a legtávolabbi pont: 9,5 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,3 m

Útvonalhossz a II. emelettől a földszinti kijáratig: 30 m

Szintkülönbség (földszint és II. emelet között): 6,8 m

Földszinti kijáratok szabad nyílásszélessége: 1,40 m + 0,88 m = 2,28 m (a számításnál csak a főbejáratot figyelembe véve)

	

A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján
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ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 9,5 m / (30 m/min) = 0,32 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel



A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 4 fő / 0,75 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 0,13 min  t1bmeg = 1,5 min 		Megfelel









A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 0,32 min + 30 m / (30m/min) + (6,8 m x 3) / 20m/min = 2,34 min  t2meg = 6,0 min Megfelel







A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,



x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,5 min + 41 fő / 1,3 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 30 m / 30m/min + (6,8m x 3) / 20m/min = 3,28 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel









A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,5 min + 60 fő / 1,4 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,94 min  t2meg = 6,0 min Megfelel

Étterem

Az étterem befogadó képessége a legkedvezőtlenebb helyzet figyelembevételével 79fő.

Tűzgátló ajtón keresztül közvetlen a szabadba kiüríthető, az ajtó szélessége: 1,4 méter.

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján
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ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.

t1a= 20 m / (30 m/min) = 0,66 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel



A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 60 fő / 1,4 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,03 min  t1bmeg = 1,5 min 		Megfelel
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5. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez









TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete



Pénzügyőr Klub és Étterem



1093 Budapest, Mátyás u. 16.

















készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15. 

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét)

b) emberélet van-e veszélyben

c) mi ég (épület, anyag, eszköz)

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.



Tűz esetén értesítendők telefonszámai

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		3.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

Az épületben beépített tűzjelző nincs felszerelve.

A tüzet észlelő személy hangos – Tűz van! Tűz van! – kiáltással riasztja az épületben tartózkodókat.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Az épületben elhelyezett 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülékek, konyhán 2 kg CO2 gázzal oltó készülék.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

A földszinti étteremből és klubhelyiségből az udvari kijáraton keresztül a belső udvarra, majd a főbejáraton át az utcára.

A földszinti étteremből és a belső kisteremből közvetlenül a főlépcsőházra nyíló vészkijáraton és a főbejáraton keresztül az utcára lehet kijutni. Az étterem vészkijárati kulcsa tűzvédelmi kulcsdobozban az ajtó mellett jobb oldalon van elhelyezve. 

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket, gázüzemű készülékeket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) a foglalkoztatott vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő vezető engedélyével kerülhet sor.

6.	Az étterem személyzetének feladatai tűz esetén

Tűz esetén riasztják az épületben tartózkodókat, felszólítva a helyiség elhagyására.

Teljes szélességében kinyitják az étterem kijárati ajtóit és a vészkijáratot.

Határozott fellépésükkel kerülik a pánikhangulat kialakulását.



7.	Tűzvédelmi használati szabályok 50 fő feletti rendezvények esetére

A helyiségek befogadó képessége bútorzat nélkül:

étterem nagyterme: 67 fő

étterem kisterem: 28 fő

bár helyiség: 9 fő

TV szoba: 19 fő

klubhelyiség: 33 fő

összesen: 156 fő

A rendezvényen a megengedett létszámnál a helyiség bútorozottságát figyelembe kell venni!

A helyiségek berendezésénél figyelembe kell venni, hogy a meneküléshez szükséges megfelelő szélességű út a rendelkezésre álljon, továbbá a kijáratok állandóan szabadon legyenek tartva.

50 fő feletti rendezvény esetén gondoskodni kell a vészkijárat nyitvatartásáról.

A rendezvényeken gyertya, mécses, fáklya, egyéb pirotechnikai eszköz használata tilos!

A termek berendezésénél az asztalok elhelyezésekor figyelembe kell venni a menekülésre használható útvonal szélességét.

A meneküléshez számításba vett ajtók elé asztal, vagy egyéb berendezési tárgy nem helyezhető.

Az ajtók nyithatóságát teljes szélességükben biztosítani kell.

Rendezvények idején az ajtókat kulcsra zárni akkor sem szabad, ha a kulcs az ajtóban van.

A tűzvédelmi használati szabályok betartásáért az étteremvezető, távollétében a helyettese a felelős.

8.	A főbb veszélyforrások megnevezése

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad. A gázüzemű sütők, tűzhelyek használati szabályait be kell tartani. Konyhai zsiradék tüzét vízzel oltani tilos!

9.	Dohányzóhely

A gazdasági bejáratnál a bejárattól 5 méter távolságban, a söntés illetve az étterem teraszán.

10.	A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		Főlépcsőház földszinti lépcsőkarja alatt.



		Víz főelzáró



		Az épület bejárata előtti járdán, illetve a konyhán a feketemosogatóból nyíló helyiségben a vízóránál.



		Gáz elzáró



		Az épület bejárata előtti járdán, konyha: előtérben a beépített szekrényben lévő gázmérőnél.







A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell!



Készítette: Veres Zsolt 

	             PRO-SEC KIADÓI, OKTATÓI ÉS SZERVEZŐ KFT. (Budapest)

	             Bizonyítvány sorozatjel: CXB B

	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 

	             Kiállítás dátuma: 2013. 03. 01.





















1093 BUDAPEST, MÁTYÁS U. 16. SZÁM ALATTI LÉTESÍTMÉNY

 KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

Az építmény kiürítésének szakaszai, földszint étterem

Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

Első szakasz: 		1,5 min

Második szakasz: 		6,0 min	





A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség:		30 m/min;

A kiürítés első szakaszának számításakor a helyiségcsoport legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő útvonal figyelembevételével.

A helyiségcsoport legtávolabbi tartózkodási helyétől a hozzá legközelebb eső kijáratig a legtávolabbi pont: 27.18  m.

A helyiségcsoport kiürítésénél számításba vett ajtók szélessége: 1.3 m x 2 m.

A második szakaszban a legkedvezőtlenebb távolság a szabadba vezető kijáratig: 36,8 m.

A szabadba vezető kijárat szélessége: 1,3 m.

Az étteremben a legkedvezőtlenebb helyzetet figyelembe véve a bent tartózkodók létszáma (bútorzat nélkül) 1,5 m2/fő esetén 95 fő.

A helyiségcsoportban a legkedvezőtlenebb helyzetet figyelembe véve a bent tartózkodók létszáma (bútorzat nélkül) 1,5 m2/fő esetén 147 fő.

A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 27,25 m / (30 m/min) = 0,97 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 147 fő / 2,6 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,36 min  t1bmeg = 1,5 min 	Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min),

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,5 min + 36,8 m / (30m/min) + 6,9 m / (20 m/min) + 1,35 m / (15m/min) = 3,2 min  t2meg = 6,0 min 		Megfelel




A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, az étterem kijáratai közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső ajtótól mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége, 41,7 fő/m/perc

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 3,2 min + 147 fő / 1,3 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 5,91 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel
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2. melléklet a 5048/2017/167. körlevélhez



	







TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és

Kulturális Intézete





1108 Budapest, Harmat u. 202.



	



















készítője: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!



1.	A tűzjelzés módja



A főépületben a menekülési utak automatikus tűzjelző rendszerrel vannak ellátva, a folyosókon kézi jelzésadók vannak telepítve.

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell az épület biztonsági szolgálalatát, vagy a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét)

b) emberélet van-e veszélyben

c) mi ég (épület, anyag, eszköz)

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve

e) a jelző saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.



Tűz esetén értesítendők telefonszámai

		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Biztonsági szolgálat

		+36-1-433-0680



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja

Az épületben tartózkodó személyek riasztása a beépített hangjelzőn keresztül történik.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Kézi tűzoltó készülékek, valamint a kollégium épületében fali tűzcsapok, az udvaron 2 db föld feletti tűzcsap.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:

a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés



Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) a foglalkoztatott vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Főépület menekülési útvonala a:

a) tantermekből, irodákból ki a folyosóra a folyosón a lépcsőházig a lépcsőn le a földszintre, a földszintről lépcsőn le a főbejárat felé az utcára, vagy a másik lépcsőn az udvar felöli kijáraton az udvarra,

b) pince szintről az étteremből a vészkijárati ajtón át az udvarra, vagy a konyharész három kijáratának valamelyikén az udvarra

vezet.

Amennyiben a kijáratok valamilyen okból nem járhatók, úgy az étteremből a lépcsőn keresztül az udvari kijárat, illetve a főbejárat is megközelíthető.

A kollégium épületének menekülési útvonala a szobákból a folyosón át a lépcsőházig, majd le a földszintre, a földszintről a bejáraton keresztül az udvarra vezet.

A kisház menekülési útvonala az irodákból a folyosóra, a folyosó mindkét végén lévő kijáraton keresztül az udvarra vezet.

A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.

6. 	A főbb veszélyforrások megnevezése



Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad.

Az iratok tárolására szolgáló helyiségekben az iratok tárolása csak nem éghető anyagú polcokon történhet.

A létesítmény területén tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya; díszgyertya; illatosító gyertya; teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó (kivéve olajradiátor).



7.	Dohányzóhely

A főépület udvar felöli kijáratával szemben a kijelölt helyen, valamint a kollégium kijáratával szemben a kijelölt helyen.



8.	 A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		A főépület alagsorában található a főkapcsoló, ahol az épületek szakaszosan is áramtalaníthatóak.



		Víz főelzáró



		Az udvaron a sorompónál a vízóraaknában.



		Gáz elzáró



		Nincs







A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.



Készítette: Veres Zsolt 
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	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 
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NAV KEKI BUDAPEST, HARMAT UTCA 202. SZÁM ALATTI LÉTESÍTMÉNY

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS



Főépület



Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

III. tűzállósági fokozatú helyiség (épület) esetén:

Első szakasz: 		1,5 min

Második szakasz: 		6,0 min



A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség:	30 m/min;

haladási sebesség lépcsőn lefelé:	20 m/min.



A lépcsők útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsőpihenőket is – a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni.





A kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyiség: III. emelet, lépcsőtől legtávolabbi iroda.

Létszám: 36-56 fő/tanterem; 320 fő/épület

Tanterem ajtajának szabad nyílásszélessége: 0,8; 0,9; illetve 1 m

Helyiség kijárattól a legtávolabbi pont: 20 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,5 m

Útvonalhossz a III. emelettől a földszinti kijáratig: 30 m

Szintkülönbség (földszint és III. emelet között): 9,5 m

Földszinti kijáratok szabad nyílásszélessége: 1,8 m



A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 20 m / (30 m/min) = 0,7 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel



A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 50 fő / 0,8 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,49 min  t1bmeg = 1,5 min		Megfelel

I em. nagy tanteremre számolva!



A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján



[image: ]



ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,49 min + 30 m / (30m/min) + (9,5 m x 3) / 20m/min = 3,92 min  t2meg = 6,0 min Megfelel






A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma,

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége 

x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,1 min + 240 fő / 1,5 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 8 m / 30m/min + (9,5 m x 3) / 20 m/min= 5,6 min  t2meg = 6,0 min 		Megfelel

	



A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,3 min + 320 fő / 1,8 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 4,56 min  t2meg = 6,0 min		Megfelel







Alagsor étterem:



Férőhelyek száma: 130 fő

Szintkülönbség: 2 m

Legtávolabbi pont az étterem kijáratáig: 30 m

Szabadba vezető vészkijárat szélessége: 0,9 m

Lépcső szélesség: 1,5 m

Udvarra nyíló ajtó szélesség: 1 m



A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján
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ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 30 m / (30 m/min) = 1 min < t1ameg = 1,5 min 	Megfelel



A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 130 fő / 2,9 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,1 min < t1bmeg = 1,5 min		Megfelel



A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,1 min + 10 m / (30m/min) + (2 m x 3) / 15m/min = 1,83 min < t2meg = 6,0 min Megfelel



A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma a legnagyobb létszámot befogadó szintről,

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége 

x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,1 min + 130 fő / 1,5 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 8 m / 30m/min + (2 m x 3) / 15 m/min= 2,93 min < t2meg = 6,0 min 		Megfelel









A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,73 min + 130 fő / 1,8 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 2,33 min < t2meg = 6,0 min		Megfelel
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3. melléklet az 5048/2017/167. körlevélhez











TŰZRIADÓ- ÉS KIMENEKÍTÉSI TERV



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





1039 Budapest, Királyok útja 317-319.





















készítője: Veres Zsolt munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15. 

készítő aláírása: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző sk.






Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!

1.	A tűzjelzés módja

a) tűzérzékelőkön (füst, hő- hő-sebesség érzékelő) keresztül automatikusan,

b) a közlekedési és menekülési útvonalakon elhelyezett kézi jelzésadóval (üveglap középen kézzel, hüvelykujjal betörhető).



A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell az épület biztonsági szolgálatot, vagy a tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

b) emberélet van-e veszélyben,

c) mi ég (épület, anyag, eszköz),

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

e) a bejelentő saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.

Tűz esetén értesítendők telefonszámai



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Biztonsági szolgálat

		+36-1-243-9150



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2.	Az épületben tartózkodók riasztásának módja



A létesítményben tartózkodó személyek riasztása a beépített hang és fényjelzőkön keresztül történik.

3.	Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, föld alatti tűzcsap.

4.	Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:



a) a tűz helyszínének késedelem nélküli felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánikhangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.

Tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet!

5.	A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket lehetőség szerint ki kell kapcsolni, a számítógépeket zárolni kell. A legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) az alkalmazott vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

A földszint helyiségeiből a folyosóra, az emeletről lépcsőházon keresztül földszintre, majd a kijáratokon keresztül a szabadba. Több kijárat nyílik az utcára és az udvarra.

A konyháról az udvar felé, vagy a gazdasági bejáraton keresztül közvetlenül az utcára. (Ajtó kulcsa belül tűzkazettában az ajtó mellett elhelyezve.)

A szobákból, előadó termekből kilépve a folyosóra és a lépcsőn keresztül a földszinti kijáraton át a szabadba.

A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad!

Áramszünet esetén, a folyosókon elhelyezett utánvilágító táblák jelölik a menekülési útvonalat.

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.

6.	A főbb veszélyforrások megnevezése:

Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad.

Szünetmentes tápegységek: az emeleti oktató teremben, a létesítmény vezetői irodában, a szervezői irodában valamint a recepción üzemeltetett számítógépek részére szünetmentes hálózat került kiépítésre, mely az épület feszültség-mentesítése után is feszültség alatt marad. A szünetmentes hálózat tápegysége az 1. sz. épület II. emeletén, a kazán előtti folyosón van elhelyezve.

A konyhában csak az ott rendszeresített elektromos, és gázkészülékek használhatók. Ezek kezelését csak arra kioktatott személyek végezhetik. Bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos!

Az ingatlan területén tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya; díszgyertya; illatosító gyertya; teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó (kivéve olajradiátor).

A csónakház épületében lévő asztalosműhelyben be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott használati szabályokat.

A nyílt téri tűzrakó hely használata csak a létesítményvezető előzetes engedélyével történhet. Használat esetén felelős személyt kell kijelölni a tűz folyamatos felügyelete és a használatot követően a tűz teljes eloltásának ellenőrzésére. Égő tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad.

7.	Dohányzásra kijelölt hely:

Az utcán a bejárat melletti árkád alatt a bejárattól 5 m távolságra, büfé előtti árkád alatt, étterem előtti terasz, csónakház árkád alatt a kijelölt helyen.

8.	A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		A létesítmény egészét, és az 1. sz. épületet a recepció mögötti elektromos kapcsolótérben,

a 2. sz. épületet az étterem előtti folyosón található elektromos kapcsolótérben, 

a csónakházat és a faházakat a faházak oldalában található elektromos elosztón, 

a karbantartó műhelyt az előtéri elektromos elosztón



		Víz főelzáró



		1. sz. épületet a főbejárat előtti vízaknában,

2. sz. épületet az épület és a teniszpálya közötti vízaknában,

Csónakházat a közeli vízaknában,

Műhelyépületet a telekhatáron belül a vízaknában



		Gáz elzáró



		Nagynyomású gázvezetéket az épület előtt a szabadban,

Az 1. sz. épületet a tetőn elhelyezett nyomáscsökkentő mellett,

A 2. sz. épületet a kazánház előterében az elzáró szerkezettel





A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.



A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.



A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell!



Készítette: Veres Zsolt 

	             PRO-SEC KIADÓI, OKTATÓI ÉS SZERVEZŐ KFT. (Budapest)

	             Bizonyítvány sorozatjel: CXB B

	             Sorszám: 333718

	             Szakmai képesítés: tűzvédelmi főelőadó (0786-06) 

	             Kiállítás dátuma: 2013. 03. 01.
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Az építmény kiürítésének első szakasza a veszélyeztetett helyiség kiürítése, második szakasza a veszélyeztetett tűzszakasz vagy építmény kiürítése. A kiürítés egyik szakasza sem haladhatja meg a kiürítés számításakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 22. melléklet 1. táblázatában meghatározott időtartamot.

Első szakasz: 		1,5 min

Második szakasz: 		6,0 min	



A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján

a vízszintes haladási sebesség:	30 m/min;

haladási sebesség lépcsőn lefelé:	20 m/min.



A lépcsők útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsőpihenőket is – a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni.



1.épület



A kiürítés szempontjából legkedvezőtlenebb helyiségcsoport: II. emelet, 9-16. szobák 

Létszám: 2-3 fő/szoba; 150 fő/épület

Szoba ajtajának szabad nyílásszélessége: 0,75 m

Helyiség kijárattól a legtávolabbi pont: 8,5 m

Lépcsőkarok szélessége: 1,2 m

Útvonalhossz a II. emelettől a földszinti kijáratig: 48 m

Szintkülönbség (földszint és II. emelet között): 6,0 m

Földszinti kijáratok szabad nyílásszélessége: 1,75 m + 2,5 m = 4,25 m (a számításnál csak a főbejáratot figyelembe véve)



A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 20 m / (30 m/min) = 0,67 min  t1ameg = 1,5 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján
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ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 3 fő / 0,75 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 0,1 min  t1bmeg = 1,5 min 		Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 0,67 min + 48 m / (30m/min) + (6,0 m x 3) / 20m/min = 3,17 min  t2meg = 6,0 min Megfelel















A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,33 min + 150 fő / 1,2 m * (41,7 fő *m-1 * perc-1) + 40 m / 30m/min + (6m x 3) / 20m/min = 5,55 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel



A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 1,0 min + 150 fő / 1,75 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 3,05 min  t2meg = 6,0 min 	Megfelel



[bookmark: pr2]A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3.§ i. pontja alapján a II. épületre vonatkozóan kiürítési számítás nem szükséges.
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete





1139 Budapest, Teve u. 8-10.





















készítője: Veres Zsolt munka és tűzvédelmi szakügyintéző

készítő elérhetősége: +36-30-756-6984

készítés dátuma: 2017. szeptember 15.



Felhívás: A létesítményben keletkezett tűz (robbanás vagy egyéb elemi kár) esetén a TŰZRIADÓ TERV-et és rajzmellékleteit a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának a rendelkezésére kell bocsátani!



1. A tűzjelzés módja:



a) tűzérzékelőkön (füst, hő- hő-sebesség érzékelő) keresztül automatikusan,

b) a közlekedési és menekülési útvonalakon elhelyezett kézi jelzésadóval (az üveglap középen kézzel, hüvelykujjal betörhető).

A keletkezett tűzről az azt észlelőnek azonnal értesíteni kell az épület biztonsági szolgálatát, vagy  tűzoltóságot telefonon a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon.

A tűzjelzés során közölni kell:

a) a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

b) emberélet van-e veszélyben,

c) mi ég (épület, anyag, eszköz),

d) milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,

e) a bejelentő saját nevét, a jelzésre használt telefon számát.

Tűz esetén értesítendők telefonszámai:



		S. sz.

		Név

		Telefonszám



		1.

		Tűzoltóság

		105, 112



		2.

		Biztonsági szolgálat

		+36-1-412-7750



		3.

		Munka- és tűzvédelmi szakügyintéző

		+36-1-412-7711, +36-30-756-6984



		4.

		Biztonsági főreferens

		+36-1-412-7714, +36-30-721-6382







2. Az épületben tartózkodók riasztásának módja

Az épületben tartózkodó személyek riasztása a beépített hang és fényjelzőkön keresztül történik.

3. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Kézi tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok.

4. Tűzoltással kapcsolatos feladatok

A létesítmény területén keletkezett tűz, vagy annak közvetlen veszélye esetén a tűzoltóság helyszínre érkezéséig is gondoskodni kell:

a) a tűz helyszínének késedelem nélkül felderítéséről, a kialakult helyzet értékeléséről,

b) az oltásban, mentésben résztvevőket tájékoztatásáról,

c) a rend fenntartásáról, a pánik hangulat elkerüléséről,

d) a veszélybe került személyek mentéséről, elsősegély-nyújtásról,

e) az épület – épületrész – feszültségmentesítéséről,

f) a tűzoltás megkezdéséről, lehetőség szerint a tűz terjedésének megakadályozásáról,

g) a veszélyeztetett területek, szükség szerint az egész épület kiürítéséről,

h) a tűz által veszélyeztetett anyagi javak, értékek mentéséről,

i) a helyszínre érkező tűzoltó egység parancsnokának tájékoztatásáról a kialakult helyzetről és a megtett intézkedésekről.



A tűzoltóság helyszínre érkezése után a tűzoltás vezetője csak hivatásos tűzoltó lehet.



5. A létesítmény elhagyásának módja – kiürítés



A létesítmény kiürítés végrehajtásának norma ideje 8 perc.

Tűz esetén a bekapcsolt állapotban lévő elektromos eszközöket ki kell kapcsolni, a legfontosabb személyes használati tárgyakat (igazolvány, táska, kabát, stb.) a foglalkoztatott vegye magához, és a menekülési útvonalon keresztül hagyja el az épületet.

Tűzriadó esetén a személyfelvonót használni tilos.

A vészkijárat a földszinten lévő főbejárattól jobbra a folyosó végén található. A kijárat kulcsa a falon elhelyezett kulcsdobozban található.

A menekülési útvonalat, a bejárati és vészkijárati ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Az önműködően csukódó tűzgátló ajtókat kitámasztani tilos.

Áramszünet esetén, a folyosókon elhelyezett automatikusan bekapcsoló és világító irányfények, valamint utánvilágító táblák jelölik a menekülési útvonalat.

Mentés, menekítés során az útvonal:

a) a III. emeleten, a folyosón két irányból a tűzgátló ajtón keresztül a hátsólépcsőn a II. emeletre, a II. emelettől lefele a főlépcsőn,

b) a II. és I. emeleten, a folyosókon a hátsó, vagy a főlépcsőn lefele a földszintre,

c) a földszintről a főbejáraton keresztül a szabadba, vagy a főbejárattól balra a folyosó végén lévő vészkijáraton keresztül a szabadba

vezet.

Az épület további használatára csak a tűzvédelmi szakhatóság, illetve a kiürítést elrendelő helyi vezető engedélyével kerülhet sor.



6.	A főbb veszélyforrások megnevezése



Elektromos készülék esetén tapasztalt legkisebb rendellenesség, vagy szivárgó füst észlelése esetén a készüléket áramtalanítani kell, és szükség szerint meg kell akadályozni a tűz kialakulását, a keletkező tüzet el kell oltani. Műszakilag hibás készüléket használni nem szabad.

A teakonyhákban lévő mikrohullámú sütőt, és elektromos főzőlapot felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.

Elektromos főzőlapot csak az arra kijelölt helyeken, nem éghető anyagú alátétlapon szabad üzemeltetni. Merülő vízforraló használata tilos.

Az épületben tilos az alábbi eszközök használata: nem az Intézet tulajdonát képző elektromos eszközök; gyertya, díszgyertya, illatosító gyertya, teamécses; illatosító füstölő; olajmécses; csillagszóró; egyéb fel nem sorolt - hatásában és veszélyességében az előzőekhez hasonló - eszközök, készülékek; minden típusú hősugárzó.



7.	Dohányzóhely



Az épület udvarán, a főbejárattól öt méterre a táblával jelölt helyen.

8.	 A Közmű főelzáró szerkezetek helyeinek meghatározása

		Elektromos főkapcsoló 



		A földszinti 22. helyiségben a főelosztónál, illetve szintenként az elektromos kapcsolószekrényben. (Kulcs az őrszolgálatnál.)



		Víz főelzáró



		Az udvaron a kaputól balra a vízóraaknában.



		Gáz elzáró



		Nincs







A Tűzriadó Tervhez csatolni kell a létesítmény szintenkénti alaprajzát.

Az alaprajzon jelölni kell:

a) közművezetékek /víz, elektromos/ központi elzáróinak, kapcsolóinak helyét

b) kézi tűzoltó készülékek, tűzcsapok helyét.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.
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KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS



Az építmény kiürítésének szakaszai

a) az első szakasz, mely a veszélyeztetett helyiség kiürítése

b) a második szakasz, mely a veszélyeztetett építmény területének kiürítése.



Az első és a második szakasz kiürítésének időtartama nem haladhatja meg a megengedett időtartamot, mely huzamos tartózkodásra szolgáló, „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó, II. tűzállósági fokozatú helyiség (épület) esetén:



Első szakasz: 			2,0 min

Második szakasz: 		8,0 min



A veszélyeztetetett területen egy főre jutó terület (1-25 m2) alapján



a vízszintes haladási sebesség:		30 m/min;

haladási sebesség lépcsőn lefelé:		20 m/min.



A lépcsők útvonalhosszaként (s) – beleértve a lépcsőpihenőket is – a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni.



A kiürítés első szakaszának szempontjából legkedvezőtlenebb helyiség: a földszinti étterem.

Az étterem kijáratától a legtávolabbi pont: 23 m.

Az étterem ajtószélessége: 1,6 m.

A kiürítés második szakaszának szempontjából legkedvezőtlenebb helyiség a III. emelet, lépcsőtől legtávolabbi 305 számú iroda.

Létszám: 2-3 fő/iroda; 200 fő/épület.

Irodák ajtajának szabad nyílásszélessége: 0,7 m.

Lépcsőkarok szélessége: 1,4 m.

Útvonalhossz a III. emelettől a földszinti kijáratig: 64 m.

Szintkülönbség (földszint és III. emelet között): 10,8 m.

Földszinti kijáratok szabad nyílásszélessége: 5,5 m.



A kiürítés első szakaszának számítása



A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján



[image: ]



ahol:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)

sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve méterben (m)

vi az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min),

t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.



t1a= 23 m / (30 m/min) = 0,77 min  t1ameg = 2 min 	Megfelel




A kiürítés időtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján



[image: ]



ahol:

t1b a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min),

N1 a kijáratonként eltávolítandó személyek száma,

k a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő/m/min,

x1 az N1-hez tartozó kijárat szélessége, méterben (m).



t1b = 96 fő / 1,6 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,44 min  t1bmeg = 2 min 		Megfelel







A kiürítés második szakaszának számítása



A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők és a szabadba vezető ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni az építményre.



A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján
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ahol:

t2a az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a kijárattól legtávolabb lévő helyiség útvonalhossza alapján percben (min),

t1ma a kiürítés első szakaszában számított kiürítési időtartamok közül a legnagyobb, percben (min), 

Si2 annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezető kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve, amely a t1ma-val együttesen a legnagyobb t2a értéket adja méterben (m),

vi a számításba vett útvonalon a haladási sebességek (m/min),

t2meg a kiürítés második szakaszára megengedett időtartam percben (min)



t2a = 1,44 min + 64 m / (30m/min) + (10,8 m x 3) / 20m/min = 5,14 min  t2meg = 8,0 min Megfelel




A kiürítés időtartama a lépcsők legkisebb szabad szélessége alapján
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ahol:

t2b az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama, a lépcsők átbocsátóképessége alapján percben (min),

ty1 a lépcső, vagy a legszűkebb keresztmetszet eléréséhez szükséges idő, a kiürítésnél számításba vett, hozzá legközelebb eső helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján, percben (min),

N2 a lépcsőkön eltávolítandó személyek száma

Si3 a lépcső és a lépcsőtől a szabadba vezető kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve, méterben (m),

k a lépcső átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,

x2 a lépcsőkar (szabad szélessége, méterben (m),

vi a számításba vett útvonalhoz tartozó haladási sebességek (m/min).



t2b = 0,2 min + 200 fő / 1,4 m * (41,7 fő * m-1 * perc-1) + 9 m / 30m/min + (10,8 m x 3) / 20m/min = 5,54 min  t2meg = 8,0 min	 	Megfelel





A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján
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ahol:

t2c az ellenőrzött építmény kiürítési időtartama a szabadba vezető ajtók, kijáratok átbocsátóképessége alapján (min),

ty2 a szabadba vezető ajtó eléréséhez szükséges idő, a tűzszakasz helyiségei közül – a kiürítésnél számításba vett – a szabadba vezető ajtóhoz legközelebb eső helyiség ajtajától mérve (min),

N3 az ellenőrzött építményből az adott kijáraton eltávolítandó személyek száma (fő),

k a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége: 41,7 fő/m/min,



x3 a szabadba vezető kijárat szabad nyílás-szélessége, méterben (m).



t2c = 0,2 min + 200 fő / 4,25 m (41,7 fő * m-1 * perc-1) = 1,33 min  t2meg = 8,0 min 	Megfelel
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